Utmutaté a sicip6 hasznalatahoz

Assicipd kizardlag sielésre vald, hasznalat el6tt mindig ellendrizd annak allapotat, mivel sem a sibakancs,
sem a kotése nem szabad, hogy sériilt legyen. Soha ne hasznald a sicip6t, ha barmelyik alkatrésze
hidnyzik vagy sérilt (repedt, nyilvanvalé hibdi vannak). Csak olyan silécet hasznalj, mely kompatibilis
kotéssel van felszerelve és amelyeket megfelelGen szereltek fel a sicip6hoz. Csavarhuzd segitségével
kezeld a klippek szalait és hasznalj szilikon olajat.

A sibakancs 6sszes kapcsat (csatokat, pantokat) felvétel elott csatold ki és megfelel6 mértékig nyissad
szét a sicipd kinyild vazat. A felvétel utan allitsd be a bakancs nyelvét dgy, hogy véletlenil se nyomjon.
Ezt megfeleld koriltekintéssel csinald annak érdekében, hogy ne gylir6djon meg a belsé cipd viselése
kdzben. Rogzitsd a kapcsokat azonos sorrendben, el6szor beliil és felfelé majd kiviil. Sziikség szerint
huzzad meg a kapcsokat: bar a [db nem mozoghat szabadon a sicip6ben, az nem is nyomhatja.

Sielés utan szdraz ruhdval torold le a sicip6t a kapcsokkal (csatokkal) egyiitt. Ne haszndlj vegyi
tisztitdszereket. Szaritsd meg a sicipSk belsé bélését is, de itt se hasznalj ehhez tisztitdszert. Ne
szaritsad a silécet vagy a bakancs bélést t(iz vagy sugdrzo héforras kozelében.

A silécet egy erre kialakitott taskaban szallitsad, mig a sicip6 tdskdba 1 parat (mindig szarazon !) tegyél
csak és ellenérizzed, hogy a taska nem sériilt-e (vagy szakadt).

A silécet szdraz helyen tarold és gy6z6djél meg arrdl is, hogy a sicip6 ne legyen nedves kérnyezetben és
ne legyen kitéve kdzvetlen napfénynek.



